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MHL350 (Серия-D) | Рабочий Вес от 32 до 35,5 т | Мощность двигателя 148 kВт
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• более крупная нижняя тележка
• рабочий вес от 32 до 35,5 т
• дизельный двигатель с газотурбинным
мощностью 148 кВт (COM III/TIER III)
• экономичная двухконтурная
гидросистема
• повышенная грузоподъёмность
• мультифункциональный монитор
• уменьшенный уровень шумовой нагрузки
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НОВАЯ MHL 350 (серия-D)

НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ОТВЕЧАЕТ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ПОГРУЗЧИКАМ

Новая MHL 350 (серия D) объединила в себе наиважнейшие компоненты, обеспечивающие
максимальную производительность на перевалке грузов: высокую экономичность, колосальную
грузоподъёмность, короткие рабочие циклы и исключительный комфорт для водителя.

: более крупная нижняя тележка (ширина 3,0 м) для большей грузоподъёмности
: двигатель мощностью 148 кВт с блестящими показателями по выхлопным газам

: двухконтурная гидравлика для гармоничных рабочих циклов
: оптимизированная кинематика для ещё большей грузоподъёмности
: оптимальное управление двигателем (EMR III) благодаря электронному регулятору
: наиболее важная информация о работе машины - на цветном мониторе в кабине
: современный дизайн балласта, фар и обшивки

Новый погрузчик - это колоссальная грузоподъёмность, большой радиус действия и
высокая производительность
Это - основа успеха. Новая MHL 350 (серия D) достигла новых вершин по грузоподъёмности,
радиусу действия и производительности работ.

Большая ширина при работе на опорах
Лучшая устойчивость и - как результат - повышенная грузоподъёмность достигаются за счёт
большей ширины опор и увеличенных опорных коробов.

Новая кинематика
Новая кинематика в сочетании с новой конструкцией стрелы также позволяют оптимизировать
величины грузоподъёмности по всему радиусу действия. Дополнительно к 14 и 15 метровым
стрелам появилась опция и на 16 метровую стрелу.

Преимущества новой машины
• повышенная грузоподъёмность и радиус действия благодаря новой более широкой (3,0 м)

нижней тележке
• возросший максимальный рабочий вес
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MHL 350

и максимально уменьшенным уровнем звуковой нагрузки





НОВОЕ СЕРДЦЕ МАШИНЫ -
МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ - DEUTZ
С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ

Тихий двигатель
Новая MHL 350 (серия D) работает необыкновенно тихо - уровень шума удалось снизить на 3 дБ (А).
Не последнюю роль в этом играют малошумный насос и успешно зарекомендовавшая себя раздельная
система охлаждения в сочетании с крупногабаритным радиатором и низким числом оборотов
вентилятора.

Регулятор предельной нагрузки - это эффективность работы в серийном исполнении
Новый двигатель сделан по последнему слову техники. Благодаря регулятору предельной нагрузки он
развивает максимальную мощность в любом диапозоне частоты вращения вала. Так обеспечивается
защита двигателя от перегрузок.

Хорошо для экологии
Двигатель выполняет нормы по выхлопным газам Tier III (Com III / EPA III).

Привод погрузчика MHL 350 (серия D) осуществляется сильным шестицилиндровым двигателем
фирмы DEUTZ мощностью 148 кВт при 2000 оборотах в минуту.

Преимущества нового двигателя
• двигатель DEUTZ с газотурбинным наддувом мощностью

• низкий уровень шумовой нагрузки

• макс. мощность в любом диапазоне частоты вращения вала
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148 кВт



УЛУЧШЕННЫЙ ОБЗОР - ДИЗАЙН КАБИНЫ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Какие оптимальные условия обеспечивают концентрацию в процессе работы?
Продуманные и серийно устанавливаемые в кабине инструменты управления отвечают многим пожела

Всё для работы без устали
• идеальный обзор рабочих орудий за счёт панорамных стёкол и гидравлически

поднимаемой кабины.
• светлая и просторная кабина
• эргономическое сидение водителя, приспосабливающееся к водителю, а не наоборот.

Чувствуйте себя как дома

Для этого устанавливается ортопедическое комфортабельное сидение с пневморессорами,
подлокотниками и подголовником.

Преимущества кабины
• идеальный панорамный обзор
• эргономичное рабочее место
• ортопедическое комфортабельное сидение

• серийно устанавливаемый кондиционер

• рулевая колонка с регулируемым наклоном
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с пневморессорами

с автоматической регулировкой
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Новая двухконтурная гидросистема повышает чуткость отклика органов управления
и обеспечивает выполнение независимых рабочих движений

Отличная производительность
Неважно - короткие рабочие циклы или тяжёлые грузы: в Вашем распоряжении
всегда имеется необходимое давление в гидросистеме.
Это позволяет экономично расходовать топливо и снизить эксплуатационные расходы.

Приятные ощущения
Система гарантирует гармоничное, плавное срабатывание органов управления.
Она обеспечивает пропорциональное распределение давления и одновременность
независимых от тяжести груза рабочих движений.

Эффективность работы
За счёт лучшего использования возможностей двухконтурной гидравлической системы на
коротких рабочих циклах повышается эффективность работы.

Преимущества новой гидросистемы

• двухконтурная система с очень высоким КПД

• комбинация независимых и гармоничных движений
рукояти и грейфера или рукояти и стрелы

• снижение потерь мощности при задействовании

• короткие рабочие циклы
нескольких потребителей давления





НОВЫЙ РАБОЧИЙ КЛИМАТ -
ИДЕАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА БЛАГОДАРЯ
НОВОЙ СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ

Успешно зарекомендовавшая себя раздельная система охлаждения обеспечивает идеальную
температуру на каждой рабочей точке машины. Таким образом постоянно поддерживается
необходимая рабочая температура.

Преимущества системы охлаждения
• возможность работы машины при температурах воздуха до 50°

• высокая эффективность охлаждения при низких шумовых нагрузках

• гидростатический привод вентилятора на радиаторе масла

• термостатный регулятор числа оборотов вала вентилятора на радиаторе масла

• привод вентилятора на радиаторе охлаждения воды и надувочного воздуха

• предфильтр возможен как опция
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Простой сервис

Все компоненты невосприимчивы к загрязнению. Благодаря наличию

регламентные работы, отсюда хорошо видны и просто обслуживаются
все узлы. Подняться на площадку можно по сервисной лесенке.
К радиатору охлаждения надувочного воздуха и масла гидросистемы
можно легко подобраться с земли.

легкодоступной сервисной площадки существенно облегчаются

от вязкостной муфты



Преимущества монитора
• большой экран
• благодаря возможности быстрого считывания важных
эксплуатационных параметров упрощаются регламентные

• лёгкость в обращении за счёт понятных символов и
простого текста

Новый центральный пульт управления

НОВАЯ ТЕХНИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ,
КОТОРАЯ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИТ ВАС

Наша новая система управления станет Вашим надёжным спутником на всех участках работы.
На цветном мониторе с высоким качеством изображения в Вашем распоряжении
вся необходимая информация о работе машины.

У Вас всегда перед глазами важные данные о работе машины,
такие как уровень топлива в баке, температура охлаждающей
жидкости или масла гидросистемы и т.д.
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работы и обслуживание машины
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MHL 350

Рабочие веса
Базовая машина с рабочим приспособлением и
закрытым многочелюстным грейфером 0,6 м3

32 -35,5 т

Привод движения
гидростатический от бесступенчатого 
аксиально-поршневого мотора с тормозным 
клапаном. 2-х ступ. коробка передач, включ.

под нагрузкой, привод на все колёса
Скорость движения передача 1   max. 5 km/h
Скорость движения передача 2   max. 20 km/h

Преодолеваемый угол наклона          макс.45%
Радиус разворота5,1 м
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Поворотный привод

Нижняя тележка

Тормоза

Гидравлическая система
LINDE-гидравлика, с регулятором по 
предельной нагрузке и в зависимости от
потребностей рабочего узла, сепаратный
радиатор охлаждения масла

• Фильтр                            установленные в баке 
фильтрэлементы с интервалом
тех. обслуживания в 3000 часов,
централизованная смазка

• макс. объём подачи                    2 x 320 л/мин
• макс. раб. давление                         320/360 бар

л983•

• Поворотный венец                     с внутренним 
зацеплением, двурядное

• Привод                                            3-ступенчатый  
                 планетарный со встроенным

• Число поворотов 0-8 в мин. бесступенчатое

• Передняя ось   фиксированная планетарная
ведущая со встроенным

               пластинчатым тормозом, 

• Задняя ось            качающаяся планетарная
ведущая со встроенным

             пластинчатым тормозом, с
блокировкой качания

• Опоры                                               4-х точечные
• Шины                     массивная резина, эластик 

   8 шт. 12.00 - 20

• Рабочий тормоз      гидравлический одноконтурный, с
воздействием на все 4 пары колёс

• Стояночный тормоз                  электрический дисковый на редукторе
ходового механизма, с воздействием на обе оси

Технические данные MHL 350 (серия-D) | С серийного номера 1130 | Рабочий вес 32 т - 35,5 т

Электросистема

Дизельный двигатель

V42
Аккумулятор

Осветительные приборы      по одной фаре H3
на рукояти, верхней тележке 
и днище кабины; габаритные

             огни сзади и указатели
поворотов

Опция                                    магнитная установка

Изготовитель и тип    Deutz TCD 2013 L06 2V
Wk841Мощность

2000 об/мин
л2,7Рабочий объём

Система охлаждения охлаждение воды
   наддувочного воздуха
   и терморегулятор 

Тип котструкции          6-цил. рядный двигатель
IIIRME

Режим работы                                     4-х тактный с
непосредственным впрыском,
турбонагнетатель сохлаждением

Норма выхлоп. газов COM III und EPA Tier III
Воздушный фильтр               двухступенчатый с 

предохр. клапаном
Объём бака                                                          383 л
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Число оборотов

  вентилятора

Рабочее напряжение
2x12 V/100 Ah/760 A(по EN)

Система управления

наддувочного воздуха

13 или 20 кВт

соединение                  пластинчатым тормозом • Поворотный тормоз                    электрический
верхней тележки                                    вращение

               макс. поворот колёс 27° 

                емкость гидр. бака 

8,6



MHL 350

Транспортныеразмеры

м0,61м0,51м0,41мм

 мм565.21 мм016.215 мм73.11A
 мм506.5мм544.6мм564.5B

0 мм53.1 мм053.1 мм053.1C
* мм016.3/093.3* мм016.3/099.3 мм*016.3/093.3D

мм006.3мм020.3мм544.3E
* с защитной решеткой на крыше кабины

Габаритные размеры

Кабина
• Betriebsbremse hydraulisch betätigtes Einkreisbremssystem 

auf alle vier Radpaare wirkend

эластичная опора, бесступенчатый гидроподъём на высоту обзора 5,80 м, звукоизоляции, теплозащитные

панорамные стёкла для кругового обзора, лобовое стекло с роликовыми жалюзи задвигаемыми под крышу,
окошко на крыше, сдвижное окно в двери, рулевая колонка с изменением угла наклона и высоты

Отопление: водяное с бесступенчатой регулировкой температуры и 3-хступенчатым вентилятором, 4 регулируемые

Сидение водителя: комфорт. с пневматической подвеской и встроенным подголовником, ремень безопасности с опорой
поясничного отдела позвоночника, по желанию с подогревом сидения, позволяет выполнять работу не
уставая благодаря универсальным возможностям перестановки сидения, изменения наклона спинки и

Приборы: расположены эргономично, не слепят, монитор, автомат. контроль, предупреждение по отклонениям
от установленного режима и накопление информации (напр. контроль за давлением на фильтре с предупр.
сигналом и отключением контура предварительного усиления; предупреждение и отключение контура
предварительного усиления в случае превышения предельных температур гидромасла)

Кондиционер: автоматическая регулировка температуры

Уровень шумовой                        (гарантированный) согласно Инструкции 2000/14 EG = 102 дБ(A) – (необходимый согласно

Ведомственная приёмка: сертификат согласно Инструкции CE

Предохранительные устройства:    выключатель подъёмного устройства при работе вблизи кабины согласно EN 474-5
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нагрузки: 2000/14 EG = 104 дБ(A))
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ПРИМЕЧАНИЕ

Высота Опора нижней тележки

16,5 m

15 m

13,5 m

12 m

10,5 m

9 m

7,5 m

6 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3

без опор
4-точки опоры

(10,1*)
10,1* (10,1*)

(13,0)
16,9* (16,9*)

(5,3*)
5,3* (5,3*)

(3,8*)
3,8* (3,8*)

(3,9*)
3,9* (3,9*)

(4,2*)
4,2* (4,2*)

(9,4)
10,6* (10,6*)

(8,4)
11,7* (11,7*)

(7,5)
12,5 (12,5*)

(6,9)
9,2* (9,2)

(6,5)
7,1* (7,1*)

(6,4)
6,8* (6,8*)

(4,6*)
4,6* (4,6*)

(7,2*)
7,2* (7,2*)

(7,1)
7,8* (7,8*)

(6,6)
8,4* (8,4*)

(6,0)
9,0* (9,0*)

(5,5)
9,4* (9,4*)

(5,1)
8,9* (9,5*)

(4,8)
8,7* (9,1*)

(4,7)
8,3* (8,3*)

(3,3*)
3,3* (3,3*)

(4,7*)
4,7* (4,7*)

(5,4*)
5,4* (5,4*)

(5,7)
5,9* (5,9*)

(5,6)
6,2* (6,2*)

(5,5)
6,4* (6,4*)

(5,2)
6,7* (6,7*)

(4,9)
7,0* (7,0*)

(4,6)
7,4* (7,4*)

(4,2)
7,2 (7,6*)

(4,0)
6,9 (7,6*)

(3,8)
6,7 (7,3*)

(3,7)
6,5 (6,7*)

(3,5*)
3,5* (3,5*)

(4,3)
4,6* (4,6*)

(4,3)
5,3* (5,3*)

(4,3)
5,6* (5,6*)

(4,2)
5,7* (5,7*)

(4,0)
5,9* (5,9*)

(3,8)
6,1* (6,1*)

(3,6)
5,9 (6,2*)

(3,4)
5,7 (6,3*)

(3,2)
5,5 (6,3*)

(3,1)
5,4 (6,0*)

(3,0)
5,3 (5,5*)

(3,2*)
3,2* (3,2*)

(3,4)
4,3* (4,3*)

(3,3)
5,1* (5,1*)

(3,3)
5,1* (5,1*)

(3,2)
5,1 (5,2*)

(3,0)
5,0 (5,3*)

(2,9)
4,8 (5,4*)

(2,7)
4,7 (5,4*)

(2,6)
4,5 (5,3*)

(2,5)
4,4 (5,0*)

(2,5)
4,4 (4,5*)

(2,6*)
2,6* (2,6*)

(2,6)
3,7* (3,7*)

(2,6)
4,3 (4,5*)

(2,5)
4,2 (4,6*)

(2,4)
4,1 (4,7*)

(2,3)
4,0 (4,7*)

(2,3)
3,9 (4,6*)

(2,2)
3,8 (4,4*)

(2,1)
3,8 (4,1*)

(2,1)
3,6 (3,6*)

(2,1)
2,8* (2,8*)

(2,0)
3,5* (3,5*)

(2,0)
3,4 (4,1*)

(1,9)
3,4 (4,0*)

(1,9)
3,3 (3,9*)

(1,8)
3,3 (3,7*)

(1,8)
3,2* (3,2*)

4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

выно с в м

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ MHL 350(серия-D) | (стрела 16 м)

ГР
УЗ

О
П
О
Д
Ъ
ЁМ

Н
О
СТ

Ь

13

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры
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Н

И
Я 

ЗА
ХВ

А
ТА

ЛИНИЯ ЗАХВАТА MHL 350    (серия-D) |     (стрела 15 m)
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без опор

высота опора нижней тележки

15 m

13,5 m

12 m

10,5 m

9 m

7,5 m

6 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3

без опор
4-точки опоры

(13,9)
16,3* (16,3*)

(6,4*)
6,4* (6,4*)

(5,5*)
5,5* (5,5*)

(9,7)
10,5* (10,5*)

(8,8)
11,6* (11,6*)

(7,9)
12,5* (12,5*)

(7,1)
10,3* (10,3*)

(6,7)
7,0* (7,0*)

(6,5)
6,5* (6,5*)

(3,7*)
3,7* (3,7*)

(5,7*)
5,7* (5,7*)

(6,5*)
6,5* (6,5*)

(7,2*)
7,2* (7,2*)

(7,4)
7,6* (7,6*)

(7,1)
8,0* (8,0*)

(6,7)
8,5* (8,5*)

(6,3)
9,0* (9,0*)

(5,8)
9,5* (9,5*)

(5,3)
9,2 (9,7*)

(5,0)
8,9* (9,5*)

(4,9)
8,7* (8,7*)

(4,8)
7,6* (7,6*)

(4,3*)
4,3* (4,3*)

(5,5)
5,7* (5,7*)

(5,5)
6,6* (6,6*)

(5,4)
6,7* (6,7*)

(5,3)
6,9* (6,9*)

(5,0)
7,1* (7,1*)

(4,7)
7,4* (7,4*)

(4,4)
7,4 (7,7*)

(4,1)
7,1 (7,8*)

(3,9)
6,8 (7,6*)

(3,8)
6,7 (7,1*)

(3,8)
6,3 (6,3*)

(4,1)
4,3* (4,3*)

(4,2)
5,6* (5,6*)

(4,1)
5,9* (5,9*)

(4,0)
6,0* (6,0*)

(3,9)
6,2* (6,2*)

(3,7)
6,1* (6,3*)

(3,5)
5,8 (6,4*)

(3,3)
5,6 (6,4*)

(3,2)
5,5 (6,3*)

(3,1)
5,4 (5,9*)

(3,1)
5,2* (5,2*)

(3,2)
3,8* (3,8*)

(3,2)
5,1* (5,1*)

(3,2)
5,1 (5,3*)

(3,1)
5,0 (5,4*)

(3,0)
5,0 (5,5*)

(2,8)
4,8 (5,5*)

(2,7)
4,7 (5,4*)

(2,6)
4,5 (5,2*)

(2,6)
4,5 (4,8*)

(2,5)
2,6* (2,6*)

(2,5)
4,1* (4,1*)

(2,5)
4,1 (4,8*)

(2,4)
4,1 (4,8*)

(2,3)
4,0 (4,7*)

(2,3)
3,9 (4,6*)

(2,2)
3,9 (4,3*)

(2,2)
3,8* (3,8*)

(2,0)
2,9* (2,9*)

(1,9)
3,4* (3,4*)

(1,9)
3,3* (3,3*)

(1,9)
3,0* (3,0*)

4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5 15

в ы н о с в м

ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ MHL 350   (серия-D) |    (стрела 15 м)

ГР
УЗ

О
П
О
Д
Ъ
ЁМ

Н
О
СТ

Ь

ПРИМЕЧАНИЕ

”

15

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры



ЛИНИЯ ЗАХВАТА MHL 350      (серия-D) | (стрела 14 м)
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Высота Опора нижней тележки

13,5 m

12 m

10,5 m

9 m

7,5 m

6 m

4,5 m

3 m

1,5 m

0 m

-1,5 m

-3 m

без опор
4-точки опоры

(11,1*)
11,1* (11,1*)

(13,7)
17,5* (17,5*)

(9,4*)
9,4* (9,4*)

(5,9*)
5,9* (5,9*)

(5,7*)
5,7* (5,7*)

(9,6)
11,0* (11,0*)

(8,8)
12,4* (12,4*)

8,1
13,3* (13,3*)

(7,6)
13,3* (13,3*)

(7,3)
11,7* (11,7*)

(7,3)
10,8* (10,8*)

(4,0*)
4,0* (4,0*)

(5,8*)
5,8* (5,8*)

(6,7*)
6,7* (6,7*)

(7,3*)
7,3* (7,3*)

(7,3)
7,8* (7,8*)

(7,1)
8,3* (8,3*)

(6,7)
9,0* (9,0*)

(6,3)
9,7* (9,9*)

(5,9)
9,8* (10,1*)

(5,6)
9,5 (10,2*)

(5,4)
9,3 (9,7*)

(5,3)
8,6* (8,6*)

(4,3*)
4,3* (4,3*)

(5,5)
5,7* (5,7*)

(5,5)
6,6* (6,6*)

(5,4)
7,0* (7,0*)

(5,3)
7,3* (7,3*)

(5,0)
7,6* (7,6*)

(4,8)
7,7 (8,0*)

(4,6)
7,5 (8,2*)

(4,4)
7,3 (8,2*)

(4,2)
7,1 (7,8*)

(4,2)
6,9 (6,9*)

(4,0*)
4,0* (4,0*)

(4,2)
5,4* (5,4*)

(4,2)
6,3* (6,3*)

(4,1)
6,4* (6,4*)

(3,9)
6,3 (6,6*)

(3,8)
6,1 (6,8*)

(3,6)
6,0 (6,8*)

(3,5)
5,8 (6,7*)

(3,4)
5,7 (6,3*)

(3,4)
5,5* (5,5*)

(3,1*)
5,1* (3,1*)

(3,3)
4,5* (4,5*)

(3,2)
5,2 (5,6*)

(3,2)
5,1 (5,8*)

(3,1)
5,0 (5,8*)

(3,0)
4,9 (5,8*)

(2,9)
4,8 (5,5*)

(2,9)
4,8 (5,0*)

(2,6*)
2,8* (2,8*)

(2,6)
3,9* (3,9*)

(2,5)
4,2* (4,2*)

(2,5)
4,1 (4,7*)

(2,5)
4,1* (4,1*)

4,5 6 7,5 9 10,5 12 13,5

             вынос в м

      ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ MHL 350       (серия-D) | (стрела 14 м)
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17

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

без опор

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры

4-точки опоры



О
СН

АЩ
ЕН

И
Е

  серия
x
x

крышка люка тех. обслуживания с газовой пружиной х
отверстия для чистки на радиаторе, закрывающиеся    х
раздельная система радиаторов для работы 
при температурах до 50° х
отдельный радиатор масла с термостатным  
приводом вентилятора                                                                х
автоматическая система централизованной смазки      х

x
x

рабочая фара на днище кабины                                      х
рабочая фара на верхней тележке                                 х
рабочая фара на рукояти                                                   х

x
выключатель рукояти вблизи кабины                          х
датчик уровня охлажд. жидкости и гидромасла                          х
пред. от разрыва труб для цилиндров рукояти                            х 

x
x

смазка подвески грейфера 
x

x
x
x
x

серия опция
x
x

электр. непосредственный впрыск/Common Rail
x

x
x

термостатный приводвентилятора х

Нижняя тележка
серия          опция

x
x

x
опорные цилиндры с запорным вентилем 
на обеих сторонах                                                                   х

x
защита поршневого штока на опорных цил-рах        х

x
блокировка качающейся задней оси                              х
отвальный щит к 4-точечной опоре                                                     х

x
x
x

серия опция
x
x

сиденье водителя с пневматической 
подвеской и подголовником, ремнём                            х

x
x

x
x

xподъёмная кабина
xкондиционер с автоматикой

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x

Оснащение

18

Двигатель

турбокомпрессор
охлаждение наддувочного воздуха

x
автоматика холостого хода
предварительный разогрев двигателя
интерфейс диагностики двигателя

коробка передач переключаемых под нагрузкой
4-х точечная опора
4-х точечная опора с раздельным включ.  опор

полный привод с дифференциалом

опорные тарелки 430 х 600

специальная краска
колодочный тормоз барабанного типа
инструментальный ящик

Верхняя тележка
  опция

топливозаправочный насос, электр.
защита фар

предупредительный сигнал при движении назад
специальная краска

Кабина

люк в крыше, выставляющийся
держатель документов

защитные решётки - FOPS
лобовое стекло, выставляющееся
небъющееся лобовое стекло (LEXAN)
возвышение кабины 1 м, фиксированная

рулевая колонка с изменением угла наклона            х
мультифункциональный монитор
армированное стекло впереди и наверху
порошковый огнетушитель
гнездо для радиоприёмника
проблесковый маячок
сдвижное окно в двери кабины
многослойное безопасное стекло
обогрев сидения
стояночное отопление
стерео-магнитола
стерео-радиоприёмник с CD
дворник

Комплектация

подогрев гидравлического масла

пред. от разрыва труб для подъёмных цилиндров
противоударная защита рукояти

через центральную систему смазки
предупр. сигнал / выкл. при перегрузке
ксеноновая фара на рукояти
ксеноновая фара на верхней тележке
ксеноновая фара на крыше кабины

серия опция



Дилеры

И
Н

СТ
РУ

М
ЕН

ТЫ

Рекомендованные рабочие инструменты

16.0

10

0,6m³

MP1150
(d

1,0

15.0

10

0,6m³

0,8m³

(d

1,0

1,6

14.0

10

0,6

0,8

(d

1,4m³

(Typ

0

Чтобы найти дилера, загляните на страничку:
www.fuchs-terex.de

или свяжитесь с нами по указанным ниже адресу или телефону.

Здесь Вы сможете найти Вашего дилера фирмы FUCHS-TEREX:

Д
И

ЛЕ
РЫ

Главное управление и завод

Fuchs-Bagger GmbH & Co. KG
Maschinenfabrik
Industriestraße 3
D-76669 Bad Schönborn
Germany

Tel.: ++49 (0) 72 53 / 84-0
Fax: ++49 (0) 72 53 / 8 41 11
info@fuchs-terex.de
www.fuchs-terex.de
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www.terex.com
Для получения дополнительной информации свяжитесь с Вашим дилером либо с отделом продаж фирмы TEREX-FUCHS.
Фирма TEREX-FUCHS оставляет за собой право постоянного улучшения своих изделий. Возможны ошибки и изменения в спецификации изделий.
Фотографии и рисунки служат только как иллюстрации. Неправильное обращение или использование наших машин могут привести к тяжёлым
травмам вплоть до смертельного исхода. Возможны изменения в ценах или комплектации.
Действительны только письменно оговоренные гарантийные обязательства. Фирма TEREX-FUCHS не даёт гарантийных обязательств,
выходящих за рамки оговоренного. Copyright © 12.2005

Главное управление и завод

Maschinenfabrik
Industriestraße 3
D-76669 Bad Schönborn
Germany

Tel.: ++49 (0) 72 53 / 84-0
Fax: ++49 (0) 72 53 / 8 41 11
info@fuchs-terex.de
www.fuchs-terex.de

�ерлин
�елефон 8 1049 30 21 00 23 0
�акс 8 1049 30 21 00 23 12
EMail berlin@bln-group.de

�осква
�елефон 8 495 258 20 90
�акс 8 495 258 20 89
EMail moscow@bln-group.de

�иев
�елефон 8 1038 044 256 32 24
�акс 8 1038 044 256 32 24
EMail ukraine@bln-group.de
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BLN GROUP

WWW.BLN-GROUP.RU


